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     Assemblage inférieure 
au milieu de la poutre en treillis :
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Membrure inférieure
partie centrale 

Montant
partie centrale 

Diagonale
partie centrale 

Diagonale
partie centrale 

Plaques métalliques 
e = 8 [mm]

Plaque métallique N°2
soudée sur les 2 plaques
servant de connecteurs
e = 10 [mm]

Plaque de tête 
soudée sur le HEA 500
e = 10 [mm]

Boulons 
HMR 20 ac 10.9

Broches 
Ø12 [mm]

Structure en bois pour une halle de production 
 

Présentation du projet : 

La halle est située à Stabio au Tessin, elle sera 
utilisée pour des chaînes de production industrielle. 

Toute la structure est composée en bois BLC 
GL28h, exception faite de certaines parties moins 
sollicitées en BLC GL24h. 

Caractéristiques de la halle : 
 
Largeur    : 46 [m] 
Longueur                : 56 [m] 
Hauteur minimale libre sous le toit  : 10 [m] 
Hauteur maximale du toit        : 13 [m] 
Hauteur pour les installations  : 1.50 [m] 

 
Deux ouvertures sur les deux grandes façades : 
Largeur minimale  : 6.00 [m] 
Hauteur minimale  : 6.50 [m] 
 
Surface vitrée sur au moins deux façades au niveau 
du premier étage. 
 
Piliers intermédiaires possibles au milieu de la por-
tée de 46 mètres d’un cadre porteur. (Protection 
contre les chocs des véhicules à prévoir). 
 
Le passage entre la partie production et la partie 
bureau se fait directement à l’aide de portes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante retenue : 

Poutre continue en treillis, inclinée, appuyée sur 
trois colonnes métalliques encastrées en pieds. 

Contreventements uniquement dans le sens trans-
versal (profilés LNP et poutres en BLC). Les cadres 
porteurs sont autos stables. 

La poutre en treillis est composée de trois parties 
qui sont assemblées sur place avant son montage, 
afin de limiter les longueurs à transporter. 

Elle est divisée en deux parties symétriques reliées 
par une partie centrale avec une membrure supé-
rieure légèrement courbe. 

La toiture et les façades sont réalisées à l’aide de 
panneaux sandwichs métalliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse : 

Plusieurs variantes ont été étu-
diées au départ, mais la poutre en 
treillis semblait être la mieux 
adaptée pour répondre à toutes 
les exigences requises.  

 

Tous les assemblages des nœuds de la poutre 
en treillis sont réalisés avec des plaques métal-
liques et des broches. 
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